Esch/Alzette

Die Grube Heintzenberg erinnert an den Erzabbau

Wer sich in Esch/Alzette Richtung
Grenze begibt und dann zum Eller-
grund, stoBt unmittelbar an einer
Kreuzung auf den mit Eisenbahn-
schwellen verschlossenen Eingang
der Grube Heintzenberg. Uber dem
Eingang prangen links noch die Jah-
reszahl der Eroffnung, 1884, rechts
die Jahreszahl 1917.

Der heute verwitterte Eingang
besteht aus einer Betonkonstruktion
und fiihrt fast horizontal in den Berg

hinein. Dies mag banal klingen, aber
noch lange nicht alle Grubenein-
ginge fithren geradewegs mehr oder
weniger horizontal in den Berg hin-
ein. Denn es gibt zum Beispiel in
Riimelingen im Bereich der Grube
Hutberg einen Liiftungsschacht, in
dem Leitern Dutzende Meter tief
hinab in die Stollen fiihren. Auch im
Bereich der Grube Heintzenberg
gibt es nur einen Katzensprung von
dem eben genannten Eingang ent-
fernt nahe den Cockerill-Gebauden

einen schrdg nach unten hinabfiih-
renden Schacht.

Die Grube Heintzenberg verfiigte
iiber mehrere Niveaus und war mit
den anderen Grubeneingéngen nahe
den Gebiuden von Cockerill (vorher
Collart) und der Grube Esch-Hiehl
unterirdisch durch Stollen ver-
bunden. Die Stockwerke sind unter-
einander mit Treppen verbunden ge-
wesen. Diese Treppen wurden ge-
mauert und stellten somit nicht eine
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Art Behelfskonstruktion, sondern
eine dauerhafte Konstruktion inner-
halb des Komplexes der Gruben dar.
Auffallend an dem Grubenkomplex
ist der bereits genannte Schrég-
schacht. Er fiihrte ausbetoniert und
mit Treppenstufen versehen am
FuBe einer Boschung in die Gruben
hinab. Auf einer unteren Ebene flie-
Ben gewaltige Wassermassen.

Dort hingt an einem Kabel ein
dickes rostiges Rohr, das sich in ein
Wasserbecken senkt. Das Wasser
wird durch eine hiifthohe Mauer aus
Beton gestaut. Obwohl am Fufle der
Staumauer ein groBes Schieberven-
til den Wasserfluss regeln kann,
stiirzt das Wasser in einer kleinen
Rinne tiber die Staumauer hinweg.
Daneben verlaufen Schienen. Das
hintere Ende des Beckens ist mit
Ziegelsteinen verkleidet. Entlang
der ehemaligen Strecken der Gru-
benbahn leiten in den Boden hinein
gehauene Rinnen das Wasser ab. An
einer tief liegenden Stelle stiirzt das
Wasser durch ein Loch im Stollen-
boden auf ein tieferes Stockwerk
hinab. Dieser Wasserfall tost je nach
Jahreszeit derart stark, dass eine
Unterhaltung nicht mehr mdglich
ist. Der starke Wasserandrang in der
Grube diirfte den Bergmann auf-
grund der lokalen Geologie aller-
dings auch nicht besonders iiber-
rascht haben.

In der unteren Ebene der Grube
war der Boden schlammig, wéhrend
dies auf den hoher gelegenen Ebenen
weniger oder gar nicht der Fall war.
Innerhalb der Gruben befanden sich
auch unterirdische Bauten der Gru-
benbahn. Dabei handelt es sich zum
Beispiel um ein gemauertes H&us-
chen direkt neben den Schienen mit
der Jahreszahl 1962. Neben der Jah-
reszahl ist eine Waage gemalt. Das
Hiuschen verfiigt auch tber ein
Dach aus Wellblech und Eternit.
Nahe dieser Konstruktion befindet
sich unter einer mit gediibelten Ver-
ankerungen {bersidten Decke ein
groBerer Raum. Gleise verlaufen
hier an einer Seite entlang der
Wand. In der Mitte des Raumes be-
findet sich ein groBes Loch, das auf
eine tiefere Ebene hinabfiihrt. Die-
ses Loch ist teilweise mit Geldndern
gesichert. Neben dem ,, Trichter lie-
gen alte Kannen, Blechtopfe, vermo-
derte Holzkisten, eine vermoderte
Leitung sowie andere Gegensténde
herum. Bergarbeiter erinnern sich
sicher noch an die unter der Decke
befestigten mechanischen Kon-
struktion mit ihren Rollen, Ketten
und Trégern. Im Unterschied zu
Bergwerken wie zum Beispiel in Rii-
melingen findet man in diesem Gru-
benkomplex weniger Holzstilitzen
vor. Die im Bergbau einst lokal tibli-
chen Aufschichtungen von Gestein
sind auch in diesem Bergwerk zu
finden.
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